
Virgin 
material

Hohe Ober- 
flächenhärte

Starke Bödenbeläge – mit 
EPDM und TPE-V Granulaten 
90 Shore A
Für spezielle Anwendungen, wie geschliffene und versiegelte 

Böden, werden Melos Granulate mit einer Härte von 90 Shore A 

eingesetzt. 

Das Material ermöglicht Oberflächen mit einem spezifizierten 

Eigenschaftsprofil und hoher Widerstandskraft. Im System kön-

nen dadurch hohe Rückstellkräfte beziehungsweise geringe 

bleibende Verformungen realisiert werden.

»» Hohe Oberflächenhärte

Die Materialhärte sichert eine hohe Widerstandskraft und ein  

homogenes Eigenschaftsprofil des Bodenbelags.

Langlebig

Staubarm

Neuware

Umweltverträglich und  
gesundheitsfreundlich

Abschleifbar

»Widerstandsfähige 
Multitalente für 
Bodenbelagssysteme«

Melos Granules EPDM 90 Shore A

Melos Granules TPE-V 90 Shore A

Konstant hohe Qualität

24 Standardfarben
(bei diesem Spezial- 
produkt auf Anfrage)

Druckfest
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»» Verfügbare Farben
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»» Produktinformationen

Eigenschaft Einheit Wert* Prüfung nach

Polymerbasis EPDM TPE-V

Dichte g/cm3  1,60 1,55 DIN EN 1183-1

Polymergehalt % ca. 20 ca. 28 DIN EN ISO 3451-1

Härte Shore A 90 90 DIN ISO 7619-1

Zugfestigkeit MPa > 5 > 5 DIN 53 504

Reißdehnung % > 700 > 200 DIN 53 504

Körnung mm 0,5 - 5,0 | 1,0 - 6,0 und 2,5 - 6,0 (weitere Körnungen auf Anfrage)

Als Standardfarbe verfügbar, weitere auf Anfrage. RAL - Annäherungswert1

*	Technisch bedingte Eigenschafts- und Farbabweichungen und herstellungsbedingte Schwankungen sowie  
	 Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
	 Abgebildete Produkte können in ihrer Beschaffenheit vom tatsächlichen Produkt abweichen.
1	Die RAL Farbtonangaben sind unverbindliche Annäherungswerte. Abweichungen der farblichen Wiedergabe   
	 in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. 

»» Siebkurve 90 Shore A Granules 0,5 - 5,0 mm
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> 5,04,0 - 5,03,5 - 4,03,0 - 3,52,5 - 3,02,0 - 2,51,5 - 2,01,0 - 1,50,5 - 1,0< 0,5

—  Mittelwerte 
Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen Korngrößenmesssystem in mm

Perlweiß
Code: 46 2900 
RAL: 1013

Schiefergrau
Code: 46 3100 
RAL: 7015

»» Siebkurve 90 Shore A Granules 1,0 - 6,0 mm
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—  Mittelwerte 
Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen Korngrößenmesssystem in mm

»» Siebkurve 90 Shore A Granules 2,5 - 6,0 mm
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—  Mittelwerte 
Gemessen in Anlehnung an DIN 53477 mit einem optischen Korngrößenmesssystem in mm


